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DESCRIPCION

La serie “Plegable” esta compuesta por
unos marcos de 47,5 mm de cuerpo
incluyendo un perfil inferior para embutir
y varias hojas de 40 mm. El marco esta
formado por un perfil tubular de 47,5 x
83,1 mm y ensamblado a corte 45° me -
diante escuadra de teton retractil. Las
hojas disponen igualmente de perfiles
tubulares de diferentes dimensiones
dependiendo de las dimensiones de la
puerta, y el ensamblado se produce
mediante una Unica escuadra de teton
retractil.

Los herrajes son independientes, por lo
que se escogen en funcién del nimero
de hojas y forma de apertura, asi como
en el método de cierre.

ALCRISTAC

Excelente puerta con
multitud de hojas que
pliegan en un costado con
diferentes combinaciones
de apertura y sin limitacion
de numero de hojas. Es
ideal para la apertura/
cerramiento de grandes
huecos. Las posibilidades
de estanqueidad radica en
combinacion de marcos,
pudiéndose adoptar una
apertura sin tropezoén
inferior. Su versatilidad
permite aperturas centra -
les y laterales.

MULTITUD DE POSIBILIDADES DE MONTAJES




JBLEGABLE

ACRISTALAMIENTO:

La hoja se ha disefiado para acoger toda la
serie de junquillos rectos y/o curvos de las
series de canal Europeo de Extrugasa,
pudiendo incorporarse vidrios o paneles de

entre 6y 22 mm.

APLICACIONES Y COMPOSICION .

La apertura es en hojas plegables, en
combinaciones de aperturas enlazadas y
separadas, no estando limitado el numero
de hojas. La apertura con hojas enlazadas,
desplaza todas las hojas hacia uno de los
laterales, siendo la ultima de las hojas
practicable. La apertura con hojas separa-
das, se trata de dos aperturas (una hacia la
derecha y otra hacia la izquierda) de hoja
enlazadas con apertura central.
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DETALLE SUPERIOR

Medida Estandar por hoja :
0,65x2,20m.

Medida Méxima por hoja :
0,90 x 3,00m

DETALLE INFERIOR



